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(57) Abstract 

The invention relates 
to a method for transmitting 
time-critical data packets in digital 
wireless transmission systems. 
Time-critical data packets are 
used e.g., in the transmission 
of MPEG-coded signals, since 
information about the temporal 
positions of the data packets in 
relation to each other must be 
known in the MPEG decoder. 
The aim of the invention is to 
enable data packets of this type to 
be transmitted via a propagation 
time-constrained transmission 
link. To this end, time information 
relating to the temporal position of 
a particular data packet is tagged 
onto said data packet at the sender 
end. This time information is 
then used at the receiver end to 
re-establish the original temporal 
positions of the individual data 
packets in relation to each other. 
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(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft cin Verfahren zur Ubertragung von zeitkrittischen Datenpaketen in digitalen, drahtlosen Ubertragungssy stemen . 
Zeitkritische Datenpakete liegen beispielsweisc bei der Gbertragung MPEG-codierter Signalc vor, da im MPEG-Decoder Informational 
fiber die relative zeitliche Lage der Datenpakete zueinander bekannt sein mttssen. Urn eine Ubertragung derartiger Datenpakete fiber cine 
laufzeitbehaftete Obertragungsstrecke zu ermdglichen, wird vorgeschlagen, den Datenpaketen senderseitig eine Zeitinformarion anzuhajigen, 
die Auskunft Qber die zeitliche Lage des jeweiligen Datenpaketes gibL Empfangsseitig wird diese Zeitinformarion dazu verwendet, die * 
ursprQnglich vorhandene zeitliche Lage der einzelnen Datenpakete zueinander wiederherzustellen. 
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VERFAHREN ZUR UBERTRAGUNG VON 
ZEITKRITISCHEN DATENPAKETEN IN DIGITALEN 
DRAHTLOSEN UBERTRAGUNGSSYSTEMEN 



BESGHREIBUNG 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ubertragung von zeitkritischen 
Datenpaketen. 

Dierzeit erfoigt in der Fernsehtechnik ein Ubergang von analogen zu digitaien 
5 Ubertragungssystemen. Im Zusammenhang mit digitaien 

Ubertragungssystemen ist ein nach dem MPEG-Standard arbeitendes 
Quellencodierverfahren bekannt geworden. Dieses erlaubt eine 
Datenkompression, die eine besonders effiziente Ubertragung der Daten 
zula&t. Beispielsweise war es in der anaiogen Technik mdglich, auf einem 
10 Sateilitentransponder von 33 MHz Bandbreite ein Fernsehprogramm zu 
ubertragen. Mit der digitaien Technik kdnnen hingegen ftinf bis zehn 
Programme gleicher Qualitat auf demselben Transponder ubertragen werden. 

Beim MPEG-Standard werden die einzelnen Programme im Zeitmultiplex in 
15 Form von Datenstrdmen ubertragen, die in BIdcke bzw. Datenpakete 
aufgeteilt sind. Ein Programm besteht aus mehreren Datenstrdmen 
unterschiediicher Art (Videoinformationen, Audioinfdrmationen, 
Hilfsinformationen), den sogenannten elementaren Datenstrdmen. Die 
elementaren Datenstrdme eines Programmes werden in einem Programm- 
20 Multiplexer zu einem Programmdatenstrom zusammengefugt. Mehrere 
Programmdatenstrdme werden in einem Transport-Multiplexer zum 
Transportdatenstrorn zusammengesetzt. Dieser wird uber einen sog. Uplink 
zu einem Satelliten ubertragen. welcher das Signal umsetzt und ftir den 
Satellitendirektempfang beim Zuschauer verteilt. 
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Aus den von einer Satellitenantenne empfangenen Signalen wird mittels 
eines Satellitenempfangers Oder einer Set-Top-Box der MPEG-Datenstrom 
regeneriert und einem hachgeschalteten Fernsehgerat Oder Videorecorder 
zugefiihrt. Dort erfolgt eine Abtrennung der einem gewiinschten 

5 Fernsehprogramm zugehorigen Datenpakete und eine MPEG-Decodierung. 
Die dem gewiinschten Fernsehprogramm zugehorigen Datenpakete werden 
innerhalb des MPEG-Datenstromes im Zeitmultiplex mit anderen 
Programmen zugeordneten Datenpaketen ubertragen, sind also zeitlich 
voneinander beabstandet. In jedem der Datenpakete, die dem gewiinschten 

10 Programm zugeordnet sind. ist eine Information enthalten. die Auskunft iiber 
den Zeitpunkt der Obertragung des nachsten Datenpaketes gibt. das dem • 
gewiinschten Programm zugehorig ist. Diese Information iiber den Zeitpunkt 
der Obertragung des nachsten Datenpakete. wild vom MPEG-Decoder zum 
Setzen eines Zeitfensters verwendet, in welchem auf das Auftreten dieses 

1 5 nachsten Datenpakets gewartet wird, das einer MPEG-Decodierung 
unterworfen werden muG. Folglich brauchen im MPEG-Decoder keine 
Datenpakete iiberpruft und zwischengespeichert zu werden, die nicht zum 
gewiinschten Programm gehbren. Die Speicherkapazitat des Speichers im 
MPEG-Decoder muB folglich lediglich so groS sein, da& ein vollstandiges 

20 Datenpaket decodiert werden kann. Bei der Obertragung von MPEG- 
codierten Datenpaketen handelt es sich demnach urn zeitkritische 
Datenpakete, deren relative zeitliche Lage zueinander bei der MPEG- 
Decodierung bekannt sein mu(J. 

25 Diese Information iiber die zeitliche Lage der einzelnen Datenpakete eines 
gewiinschten Rundfunkprogrammes relativ zueinander geht jedoch verioren, 
wenn MPEG-codierte Signale beispielsweise iiber eine 
Funkubertragungsstrecke ubertragen werden sollen, deren 
Obertragungsbandbreite wesentlich kleiner ist ais die fur eine 

30 Satellitenubertragung MPEG-codierter Signale zur Verfugung stehende 

Bandbreite. Denn in drahtlosen Funkiibertragungssystemen sind sowohl d.e 
Latenz als auch die Laufzeit der Datenpakete nicht vorhersehbar. da sie von 
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der Systembelegung (CSMA-Zugriff) und von der Ubertragungsentfernung 
abhangen. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde. einen neuen Weg aufzuzeigen, wie zeitkritische Datenpakete uber 
eine laufzeitbehaftete Ubertragungsstrecke ubertragen werden konnen. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den im Anspruch 1 angegebenen 
Merkmaien gelost. Vorteilhafte Ausgestaitungen und Weiterbildungen der 
Erfindung sind Gegenstand der abhangigen Anspruche 2 bis 8. In den 
Anspruchen 9 bis 15 sind Gerate der Unterhaltungselektronik angegeben, die 
im Zusammenhang mit der Durchfuhrung des erfindungsgemaflen Verfahrens 
verwendet werden konnen. 

Die VorteHe der Erfindung bestehen insbesondere darin t dafi durch das 
senderseitige Aufpragen von Zeitinformationen auf jedes der zu 
ubertragenden Datenpakete empfangsseitig eine Information zur Verfugung 
steht, die es eriaubt, die einzelnen Datenpakete in exakt derselben relativen 
zeitlichen Lage zueinander zur Verfugung zu stellen. wie sie senderseitig 
vorlag. Dadurch werden unerwiinschte Laufzeiteffekte, die auf der 
Ubertragungsstrecke auftreten. vollstandig kompensiert, so daS die 
Datenpakete beispielsweise in einem empfangsseitig angeordneten MPEG- 
Decoder, der die Datenpakete in zeitlich korrekter Lage benbtigt, decodiert 
werden konnen. 

Mittels der im Anspruch 2 angegebenen Merkmale wird erreicht, daS die 
zeitkritischen Datenpakete auch tiber eine Ubertragungsstrecke mit 
geringerer Bandbreite ubertragen weraen konnen. 

Nach dem Anspruch 4 werden die zeitlich voneinander beabstandeten 
Datenpakete aus einem MPEG-Datenstrom abgetrennt. Die zwischen den 
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abgetrennten Datenpaketen vorhandenen Zeitintervalle begiinstigen erne 
Abtastratenkonversion. 

Nach dem Anspaich 7 werden die zeitkritischen Datenpakete von einem 
5 ersten zu einem zweiten Gerat der Unterhaltungselektronik ubertragen. 
Beispielsweise kdnnen auf diese Weise in einem Privathaushalt von einem 
Femsehgerat dem der MPEG-Transportstrom zugefuhrt wird, MPEG- 
codierte Signale drahtlos an ein anderes t in demselben Raum angeordnetes 
Gerat der Unterhaltungselektronik - z. B. einen Videorecorder Oder einen 
0 Hdrrundfunkempfanger - ubertragen und erst dort MPEG-decodiert werden. 
Die Ubertragung MPEG-codierter Signale von einem ersten zu einem zweiten 
Gerat der Unterhaltungselektronik ist unter anderem deshalb vorteilhaft, weil 
MPEG-codierte Signale mit einem hohen Fehlerschutz versehen sind, so daS 
auf der Ubertragungsstrecke eine hohe Ubertragungssicherheit gewahrleistet 
5 ist. 

In den Anspriichen 9 bis 1 1 sind Gerate der Unterhaltungselektronik 
angegeben, die beim beanspruchten Verfahren auf der Sendeseite 
verwendet werden konnen. Die Ansprtiche 12 bis 15 beschreiben Gerate der 
Unterhaltungselektronik, die auf der Empfangsseite eingesetzt werden 
kdnnen. 

Nachfolgend wird ein Ausfuhrungsbeispiel fur die Erfindung anhand der 
Figuren beschrieben. 

Es zeigt: 

FIG 1 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung zur Durchfuhrung des 
beanspruchten Verfahrens, 

FIG 2 ein Zeitdiagramm zur Veranschaulichung der einzelnen Schritte 
einer ersten Ausfuhrungsform des beanspruchten Verfahrens und 
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FIG 3 ein Zeitdiagramm zur Veranschaulichung der einzelnen Schritte 
einer zweiten Ausfiihrungsform des beanspruchten Verfahrens. 

Die Figur 1 zeigt ein Biockschaltbild einer Vornchtung zur Durchfuhrung des 
5 beanspnjchten Verfahrens. Die gezeigte Vornchtung weist einen 

Satellitenempfanger Oder eine Set-Top-Box 1 auf, mittels derer ein MPEG- 
Transportstrom, wie er von einem Rundfunksatelliten abgestrahlt wird, 
regeneriert und einem Demultiplexer 2 zur Verfugung gestellt wird. Ein 
derartiger MPEG-Transportstrom ist in Figur 2a gezeigt und weist eine 

10 Vielzahl von Datenpaketen auf, die mit den Buchstaben A,B,C und D 
bezeichnet sind. Die mit A bezeichneten Datenpakete sind einem 
Fernsehprogramm A. die mit B bezeichneten Datenpakete einem 
Fernsehprogramm B, die mit C bezeichneten Datenpakete einem 
Fernsehprogramm C und die mit D bezeichneten Datenpakete einem 

15 Fernsehprogramm D zugehbrig. Im Demultiplexer 2 werden die dem 
Fernsehprogramm B zugehbrigen Datenpakete aus dem MPEG- 
Transportstrom selektiert, was in der Figur 2b gezeigt ist. 

Fur die spatere MPEG-Decodierung dieser Datenpakete wird eine 
20 Information uber die relative zeitliche Lage der in der Figur 2b gezeigten 
einzelnen Datenpakete benotigt. Urn eine derartige Information zu erhalten, 
ist eine Systemuhr 4 vorgesehen. bei der es sich um einen hochgenauen 
Zahler handeln kann. Dieser erzeugt ein hochfrequentes Taktsignai, wie es in 
der Figur 2c dargestellt ist. Der beim Beginn jedes Datenpaketes B 
25 vorliegende Zahlwert wird in der Vorrichtung 3 als Zeitinformation fur das 
jeweilige Datenpaket ermittelt und diesem Datenpaket angehangt Die Figur 
2d zeigt die genannten Datenpakete. denen jeweils eine Zeitinformation 13 
angehangt ist. 

30 Die Datenpakete mit angehangter Zeitinformation 1 3 werden einem 

Datenratenkonverter 5 zugeftihrt und in der Datenrate herabgesetzt bzw. 
zeitexpandiert. Durch diese Zeitexpansion wird eine Ubertragung der 
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Datenpakete mit angehangter Zeitinformatton uber einen 
Funkubertragungskanal ermdglichti dessen Bandbreite wesentlich kleiner ist 
als die fur eine Sateilitenubertragung des MPEG-Transportstromes zur 
Verfugung stehende Bandbreite. Die in der Datenrate herabgesetzten 
5 Datenpakete sind in der Figur 2e veranschaulicht. 

Das Ausgangssignal des Datenratenkonverters 5 wird einem Funksender 6 
zugefuhrt und in diesem in ein fur eine Funkubertragung geeignetes 
Funksignai umgesetzt. Dieses Funksignal wird uber eine 
10 Funkubertragungsstrecke 7 ubertragen, die in der Figur 2 mit einer 
gestrichelten Linie angedeutet ist. 

Auf der Funkubertragungsstrecke wird das Signal in unbekannter Weise 
zeitlich verzbgert, so dafc das in der Figur 2f gezeigte zeitverzogerte 

15 Funksignal auf der Empfangsseite ankommt. Dort gelangt es an einen 
Funkempfanger 8, in welchem das Funksignal in einer zum Funksender 6 
inversen Weise verarbeitet wird. Das Ausgangssignal des Funkempfangers 8 
wird einem Datenratenkonverter 9 zugefuhrt und dort wieder zertkomprimtert, 
um die ursprungiiche Datenrate des Signals wiederherzusteilen. Das 

20 Ausgangssignal des Datenratenkonverters ist in der Figur 2g gezeigt 

Das in der Datenrate wieder erhohte Signal gelangt an eine Vorrichtung 10, 
die zur Abtrennung der Datenpakete aus dem ubertragenen Signal 
vorgesehen ist und einen Zwischenspeicher fur die abgetrennten 
25 Datenpakete aufweist, 

Weiterhin ist empfangsseitig eine Systemuhr 1 1 vorgesehen, bei der es sich 
wiederum um einen hochgenauen Zahler handeln kann. Dieser wird durch die 
ubertragenen Signale synchronisiert und stellt der Vorrichtung 10 
30 hochfrequente Taktsignale zu Verfugung, die in der Figur 2h gezeigt sind. In 
der Vorrichtung 1 0 werden unter Verwendung der von der Systemuhr 1 1 
gelieferten Taktsignale und der ubertragenen Zertinformationen 
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Speichersteuersignale zur Steuerung des Auslesevorganges aus dem 
Speicher derart erzeugt dafi die einzeinen Datenpakete in denselben 
zeitlichen Abstanderi zueinander bereitgestellt werden. wie sie senderseitig 
vorlagen. Dies ist in der Figur 2i gezeigt. 

Die in der Figur 2i gezeigten Datenpakete weisen zwar im Vergleich zu den in 
Figur 2b gezeigten Datenpaketen einen zeitlichen Versatz auf t der durch die 
verschiedenen. in Figur 1 gezeigten Signalverarbeitungsschritte bedingt ist. 
treten jedoch relativ zueinander exakt in denselben Zeitabstanden auf wie die 
in Figur 2b gezeigten Datenpakete. 

Die in der Figur 2i gezeigten Datenpakete werden dem MPEG-Decoder 12 
zugefuhrt und dort einer MPEG-Decodierung unterworfen. Das 
Ausgangssignal des MPEG-Decoders 12 wird schliefilich in bekannter Weise 
weiterverarbeitet, beispielsweise in ein auf dem Biidschirm eines 
Fernsehempfangers darstellbares Oder in ein mittels eines Videorecorders 
aufeeichenbares Signal umgewandelt. 

Die vorstehend beschriebene Erfindung ist beispielsweise verwendbar, urn 
aus einem MPEG-Transportstrom separierte Datenpakete, die einem 
gewunschten Rundfunkprogramm zugehdrig sind, von einem ersten Gerat 
der Unterhaltungselektronik drahtlos zu einem zweiten Gerat der 
Unterhaltungselektronik zu ubertragen. Das erste Gerat der 
Unterhaltungselektronik kann ebenso wie das zweite Gerat der 
Unterhaltungselektronik ein Fernsehgerat ein Videorecorder Oder ein 
Horrundfunkempfanger sein. Im genannten ersten Gerat sind der 
Demultiplexer 2, die Systemuhr 4. die Vorrichtuhg 3 zur Bestimmung der 
relativen zeitlichen Lage der einzeinen Datenpakete zueinander und zum 
Hinzufugen einer Zeitinformation zu jedem der Datenpakete, der 
Datenratenkonverter 5 und der Sender 6 vorgesehen. Das genannte zweite 
Gerat weist den Empfanger 8 t den Datenratenkonverter 9, die Vorrichtung 10 
zum Abtrennen der Datenpakete und zur Zwischenspeicherung der 
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abgetrennten Datenpakete. die Systemuhr 11, die mit den Zeitinformationen 
beaufschlagte Vorrichtung zur Steuerung des Ausiesevorganges und den 
MPEG-Decoder 12 auf. 

Figur 3 zeigt weiteres Ausfuhrungsbeispiel zur Ubertragung von 
Datenpaketen A. B. C. D eines MPEG-Transportstroms. wobei die 
Zeitinformation fur die einzeinen Datenpakete als separater gemeinsamer 
Zeitinformationsblock 26. 27. 28. 29. 30. 31 for einze.ne Datenwocke 20, 21, 
22, 23. 24, 25 ubertragen wird.. Im iibrigen entspricht die Vorgehensweise 
zur Erzeugung und Wiedergew.nnnung der Zeitinformationen im wesentlichen 
der bereits im Zusammenhang mit den Figuren 1 und 2 beschriebenen 
Vorgehensweise. So im Demultiplexer 2 (vgl: Fig. 1) die dem 
Fernsehprogramm B zugehorigen Datenpakete aus dem MPEG- 
Transportstrom seiektiert. was in der Figur 3b gezeigt ist. Fur die spatere 
MPEG-Decodierung dieser Datenpakete wird eine information iiber die 
relative zeitliche Lage der in der Figur 3b gezeigten einzeinen Datenpakete 
benotigt. Urn eine derartige Information zu erhalten. ist widerum eine 
Systemuhr 4 (Fig. 1) vorgesehen. dieein hochfrequentes Taktsignal. wiees 
in der Figur 3c dargestellt ist. erzeugt. Der beim Beginn jedes Datenpaketes 
20 B vorliegende Zahlwert wird in der Vorrichtung 3 als Zeitinformation fur das 
jeweilige Datenpaket ermittelt und als Zeitinformation 26 im Datenpaket 26. ... 
31 angeordnet. Die Figur 3e zeigt die genannten Datenpakete 20. .. 25, 
denen jeweils em Zeitinformationsdatenblock 26, .. 31 nachfolgt. Dieser 
Zeitinformationsdatenblock26. .. 31 enthalt die Zeitinformationen fur die 
25 Datenpakete 20, .. 25. Wie bereits im Zusammenhang mit den Figuren 1 und 
2 erlautert. sind die Datenpakete 20. .. 25 mit nachfolgenden 
Zeitinformationen 26. 31 in der Datenrate herabgesetzt bzw. zeitexpandiert. 
Durch diese Zeitexpansion wird eine Ubertragung der Datenpakete mit 
Zeitinformation iiber einen Funkubertragungskanal ermoglicht; dessen 
30 Bandbreite wesentlich kleiner ist als die fur eine Satellitenubertragung des 
MPEG-Transportstromes zur Verfugung stehende Bandbreite, Die in der 
Datenrate herabgesetzten Datenpakete sind in der Figur 3e veranschaulicht. 
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In Figur 2 ist mit einer gestrichelten Linie wiederum die Ubertragung uber 
einen Funkiibertragungskanal angedeutet. 

Auf der Funkubertragungsstrecke wird das Signal in unbekannter Weise 
zeitlich verzdgert. so daB das in der Figur 3f gezeigte zertverzdgerte 
Funksignal auf der Empfangsseite ankommt. Auf der Empfangsseite einem 
Datenratenkonverter 9 zugefuhrt und dort wieder zeitkomprimiert um die 
ursprungliche Datenrate des Signals wiederherzustellen. Das Ausgangssignal 
des Datenratenkonverters ist in der Figur 3g gezeigt. Weiterhin ist 
empfangsseitig wiederum erne Systemuhr 1 1 vorgesehen. Diese wird durch 
die ubertragenen Signale synchronisiert und stellt der Vorrichtung 10 
hochfrequente Taktsignale zu Verfugung, die in der Figur 3h gezeigt sind. In 
der Vorrichtung 10 werden unter Verwendung der von der Systemuhr 11 
gelieferten Taktsignale und der ubertragenen Zeitinformationen 26, .. ,31 
Speichersteuersignale zur Steuerung des Auslesevorganges aus dem 
Speicher derarterzeugt, dafi die einzelnen Datenpakete in denselben 
zeitlichen Abstanden zueinander bereitgestellt werden, wie sie senderseitig 
vortagen. Dies ist in der Figur 3i gezeigt. Die in der Figur 3i gezeigten 
Datenpakete weisen zwar im Vergleich zu den in Figur 3b gezeigten 
Datenpaketen einen zeitlichen Versatz auf, der durch die verschiedenen, in 
Figur 1 gezeigten Signalverarbeitungsschritte bedingt ist, treten jedoch relativ 
zueinander exakt in denselben Zeitabstanden auf wie die in Figur 3b 
gezeigten Datenpakete. 

25 Die vorstehend beschriebene Erfindung ist beispielsweise verwendbar, um 
aus einem MPEG-Transportstrom separierte Datenpakete, die einem 
gewunschten Rundfunkprogramm zugehorig sind. von einem ersten Gerat 
der Unterhaltungselektronik drahtlos zu einem zweiten Gerat der 
Unterhaltungselektronik zu ubertragen. Das erste Gerat der 

30 Unterhaltungselektronik kann ebenso wie das zweite Gerat der 

Unterhaltungselektronik ein Fernsehgerat, ein Videorecorder oder ein 
Hdrrundfunkempfanger sein. Im genannten ersten Gerat sind der 



10 



15 



20 
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Demultiplexer 2, die Systemuhr 4, die Vorrichtung 3 zur Bestimmung der 
relativen zeitlichen Lage der einzeinen Datenpakete zueinander und zum 
Hinzufugen einer Zeitinformation zu jedem der Datenpakete, der 
Datenratenkonverter 5 und der Sender 6 vorgesehen. Das genannte zweite 
5 Gerat weist den Empfanger 8. den Datenratenkonverter 9 t die Vorrichtung 10 
zum Abtrennen der Datenpakete und zur Zwischenspeicherung der 
abgetrennten Datenpakete. die Systemuhr 1 1, die mit den Zeitinformationen 
beaufschlagte Vorrichtung zur Steuerung des Auslesevorganges und den 
MPEG-Decoder 12 auf. 

10 

Mittels der Erfindung wird nach alledem fur die genannte Ubertragung eine 
gemeinsame Zeitbasis geschaffen, aufgrund derer im Empfanger die 
senderseitig vorhandenen relativen zeitlichen Verhaltnisse der einzeinen 
Datenpakete zueinander wiederhergestellt werden konnen. Dies ist eine 
15 wesentliche Voraussetzung dafur, dafi empfengsseitig ein herkommlicher 
MPEG-Decoder einsetzbar ist f welcher aufgrund seiner begrenzten 
Speichermbglichkeiten kritische Zeitanforderungen an die ihm zugefuhrten 
Datenpakete stellt. 



20 




WO 99/51032 PCT/EP99/02015 

11 

PATENTANSPRUCHE: 

1 . Verfahren zur Ubertragung von zeiikritischen Datenpaketen mit foigenden 
Verfahrensschritten : 

sendeseitiges Bereitsteilen der zeitlich voneinander beabstandeten 
5 -Datenpakete, 

Bestimmung der relativen zeitiichen Lage der einzelnen Datenpakete 
zueinander unter Verwendung einer Systemuhr, 

10 - Hinzufugen einer Zeitinformation fur die Datenpakete, 

Ubertragen der mit Zeitinfprmationen versehenen Datenpakete uber 
eine drahttose Ubertragungsstrecke, 

15 - empfangseitiges Abtrennen und Zwischenspeichern der Datenpakete, 

Synchronisieren einer weiteren, empfangsseitig angeordneten 
Systemuhr mittels der ubertragenen lnformationen t 

20 - Bereitsteilen der einzelnen Datenpakete in denselben zeitiichen 
Abstanden zueinander, wie sie senderseitig vorlagen, durch ein 
gesteuertes Auslesen des Zwischenspeichers unter Verwendung der 
ubertragenen Zeitinformationen. 

25 2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Datenpakete senderseitig einer Datenratenkonversion und 
empfangsseitig einer Datenratenrekonversion unterworfen werden. 



30 3. Verfahren naeh Anspruch 1 Oder 2. 
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dadurch gekennzeichnet, 

daB die einem jeweiligen Datenblock zugehorige Zeitinformation im jeweiiigen 
Datenblock vorgesehen ist Oder daB die einem jeweiiigen Datenblock 
zugehorige Zeitinformation als separater Zeitinformationsdatenblock 
5 vorgesehen ist. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das seriderseitige Bereitstellen der zeitlich voneinander beabstandeten 
10 Datenpakete durch ein Abtrennen der Datenpakete aus einem MPEG- 
Transportstrom erfoigt. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 
dadurch gek en nzeichnet, 

15 daB die Datenpakete einem von mehreren, im MPEG-Transportstrom 
ubertragenen Rundfunkprogrammen zugehorig sind. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 daB die Datenpakete einem. Femsehprogramm Oder einem 
Horrundfunkprogramm zugehorig sind. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

25 daB die Ubertragung der zeitkritischen Datenpakete von einem ersten Gerat 
der Unterhaltungselektronik zu einem zweiten Gerat der 
Unterhaltungselektronik erfoigt. 

8. Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 4 bis 7, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

daB der MPEG-Transportstrom von einem Satellitenempfanger Oder einer 
Set-Top-Box zur Verfugung gesteilt wird. 
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9 Gerat der Unterhaltungselektronik aufweisend: 

einen Demultiplexer (2) zur Abtrennung von einem Rundfunkprogramm 
zugehorigen Datenpaketen aus einem MPEG-Transportstrom. 

eine Systemuhr (4), 

eine mit der Systemuhr verbundene Vorrichtung (3) zur Bestimmung der 
relativen zeitlichen Lage der einzelnen Datenpakete zueinander, 

eine Vorrichtung (3) zum Hinzufugen einer Zeitinformation zu den 
Datenpaketen, und 

einen Sender (6) zur Ausstrahlung der mit den Zeitinformationen 
versehenen Datenpakete. 

10. Gerat nach Anspruch 9. 
dadurch gekennzei. chnet, 

daG daG das Gerat Mittel zur Anordnung der einem jeweiligen Datenblock 
zugehorigen Zeitinformation im jeweiligen Datenblock Oder daG das Gerat 
Mittel zur Anordnung der einem jeweiligen Datenblock zugehorigen 
Zeitinformation als separater Zeitinformationsdaten block aufweist. 

1 1 . Gerat nach Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

daG es weiterhin einen Datenratenkonverter (5) aufweist. 

12. Gerat der Unterhaltungselektronik. aufweisend: 

einen Empfanger (8) zum Empfang von mit Zeitinformationen 
versehenen Datenpaketen, 
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eine Vorrichtung (10) zum Abtrennen der Datenpakete, 

einen Speicher (10) zum Zwischenspeichem der abgetrennten 
Datenpakete, . 

5 

eine durch die Ausgangssignale des Empfangers synchronisierbare 
Systemuhr (1 1), und 

eine mit den Zeitinformationen beaufschlagte Vorrichtung (10) zur 
10 Steuerung des Auslesevorganges aus dem Speicher derart daS die 
einzelnen Datenpakete in denseiben zeitlichen Abstanden zueinander 
bereitgestetlt werden, wie sie senderseitig voriagen. 

1 3. Gerat nach Anspruch 1 2, 
15 dadurch gekennzeichnet, 

da(J der Empfanger (8) ein Funkempfanger ist. 



14. Gerat nach Anspruch 12 Oder 13 t 
dadurch gekennzeichnet, 
20 daS es weiterhin einen Datenratenkonverter (9) aufweist. 



15. Gerat nach einem der Ansprtiche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet. 

daS es einen MPEG-Decoder (12) aufweist, dem die einzelnen Datenpakete 
25 zugefuhrt werden. 
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VeroWeritttehung von basonderer Bedeutung; dte beansprucMa Erfindung 
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been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 



sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 


ISI 


VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Date of submission of the demand 

16 October 1999(16.10.99) 


Date of completion of this report 

21 June 2000 (21.06.2000) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January' 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/EP99/02015 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 



[ j the international application as originally filed. 

the description, pages 1,2,4-10 

pages 

pages 

pages 



3,3a 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-15 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 

, as originally filed, 

. as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



24 May 2000 (24.05.2000) 



the drawings, 



sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1,2 



, as originally filed, 
filed with the demand, 
filed with the letter of 
filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

1 I the description, pages 

I I the claims, Nos. 



I 1 the drawings, sheets/fig 



3 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
' — 1 to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

4. Additional observations, if necessary: 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/EP 99/02015 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability- 
citations and explanations supporting such statement * 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-15 



1-15 



1-15 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2 . C itations and explanations 

1. Reference is made to the following documents: 

Dl: US-A-5 596 581 (SATO TAKASHI ET AL) 21 January 
1997 (1997-01-21) 

D2: EP-A-0 624 983 (RCA THOMSON LICENCSING CORP) 17 
November 1994 (1994-11-17) 

D3: RIEMANN U: X DER MPEG-2 STANDARD GENERISCHE 
CODIERUNG FOR BEWEGTBILDER UND ZUGEHORIGER AUDIO- 
INFORMATION. MULTIPLEX-SPEZIFIKATION Ft)R DIE 
FLEXIBLE OBERTRAGUNG DIGITALER DATENSTROME' , 
FERNSEH- UND KINOTECHNIK, vol. 4 8, no. 10, 1 October 
1994 (1994-10-01), pp. 545-550, 553, ISSN : 0015- 
0142 

2. The subjects of Claims 1-15 are not based on an 
inventive step (PCT Article 33(3)). 

2.1 Document Dl discloses (cf. abstract; column 22, line 
32 - column 24, line 43; figures 18-23) a method 
from which the subject matter of Claim 1 differs in 
that the data packets, onto which time information 
has been tagged, are transmitted via a wireless 
transmission link and that an additional system 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/EP 99/02015 



clock arranged at the receiver end is synchronized 
via the transmitted information. 



2.2 It should be noted that Claim 1 defines neither data 
packets with their own timing information nor 
specific time information. Additional time 
information is disclosed in Document Dl, column 22, 
lines 38-48; Claim 1 does not mention separately 
transmitted time information. Furthermore, Claim 1 
does not indicate the feature that, based on this 
time information, the data packets received are 
arranged and used again in their order prior to 
transmission. 



2.3 



However, the distinguishing features mentioned under 
item 2.1 of this report have already been used for 
the same purpose in a similar method - cf. Document 
D2 (in particular, abstract; column 3, line 3 - 
column 4, line 22; fig. 1) or Document D3 (see page 
549, left column, lines 25-56; figures 10 and 
12.14). If a person skilled in the art wanted to 
attain the same goal with a device according to 
Document Dl, it would be immediately possible for 
him to apply the features to like effect. In this 
manner, he would arrive at a method according to 
Claim 1 without being inventive. Therefore, the 
subject matter of Claim 1 does not involve an 
inventive step (PCT Article 33(3)). 



2.4 For similar reasons, the subject matter of 

independent device Claims 9 and 12 does not involve 
an inventive step. 
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International application No. 
PCT/EP 99/02015 



2.5 Dependent Claims 2-8, 10, 11 and 13-15 do not seem 
to contain any additional features which, in 
combination with the features of any claim to which 
these claims refer back, could result in a device 
based on an inventive step, since these features can 
either be inferred from one of the Documents D1-D3 
or fall within the scope of what a person skilled in 
the art would consider routine practice. Therefore, 
the subjects of Claims 2-8, 10, 11 and 13-15 are not 
considered to involve an inventive step. 

3. Industrial applicability is established for 
transmissions to MPEG decoders. 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



T3 

VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENApBfcl I AUh UfcM 

REC-D 2 6 JUN 2000 



WIPO 



GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



PCT 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
HGR2/2729 PCT 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/1PEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/02015 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
24/03/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
27/03/1998 



Internationale Patentklassification (IPK) oder nationale Wassifikation und IPK 
H04N7/24 



Anmelder 

GRUNDIG AG et al. 



1 . Dieser internationale vorlauf ige Prufungsbericht wurde von der mit der international vorlaufigen Prufung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einsc hi ieB lie h dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

HI □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V & Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der 

gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
16/10/1999 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
21.06.2000 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
/S) D-80298 Munchen 

jg/' Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter ^y^SS^S^v 
Schinnerl, A V\ i) 

Tel. Nr. +49 89 2399 8609 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0201 5 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 

Beschreibung, Seiten: 

1,2,4-10 ursprungliche Fassung 

3,3a eingegangen am 24/05/2000 mit Schreiben vom 22/05/2000 

Patentanspruche, Nr.: 

1-15 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1,2 ursprungliche Fassung 

2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde Qber den Off enbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0201 5 



V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkert; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-15 

Gewerbliche Anwendbarkert (G A) Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vlll f Blatt2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0201 5 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT _ 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: US-A-5 596 581 (SATO TAKASHI ET AL) 21. Januar 1997 (1997-01-21) 
D2: EP-A-0 624 983 (RCA THOMSON LICENSING CORP) 17. November 1994 
(1994-11-17) 

D3: RIEMANN U: 'DER MPEG-2-STANDARD GENERISCHE CODIERUNG 
FUR BEWEGTBILDER UND ZUGEHORIGER AUDIO-INFORMATION. 
MULTIPLEX-SPEZIFIKATION FUR DIE FLEXIBLE UBERTRAGUNG 
DIGITALER DATENSTROME', FERNSEH- UND KINOTECHNIK, Bd. 48, Nr. 
10, 1. Oktober 1994 (1994-10-01), Seiten 545-550, 553, ISSN: 0015-0142 

2. Der Gegenstand der Anspruche 1-15 beruht nicht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

2.1 Dokument D1 offenbart (vgl. Zusammenfassung; Spalte 22, Zeile 32 - Spalte 24, 
Zeile 43; Abbildungen 18-23) ein Verfahren, von dem sich der Gegenstand des 
Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, daB die mit Zeitinformation versehenen 
Datenpakete uber eine drahtlose Ubertragungsstrecke ubertragen werden und 
daB eine weitere empfangsseitig angeordnete Systemuhr mittels der 
ubertragenen Informationen synchronisiert wird. 

2.2 Es ist zu bemerken, daB im Anspruch 1 weder Datenpakete, die selbst Timing- 
Information aufweisen, noch eigene Zeitinformationen definiert sind. Hinzugefugte 
Zeitinformation ist in Dokument D1, Spalte 22, Zeilen 38-48 offenbart, separat 
ubertragene Zeitinformation ist im Anspruch 1 nicht erwahnt. Auch das Merkmal, 
daB beim Empfang die Datenpakete anhand dieser Zeitinformationen in der vor 
der Ubertragung vorliegenden Reihenfolge angeordnet und weiterverwendet 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA- April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0201 5 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



werden ist im Anspruch 1 nicht enthalten. 

2.3 Die in Punkt 2.1 dieses Berichts genannten unterscheidenden Merkmale wurden 
jedoch schon fur denselben Zweck bei einem ahnlichen Verfahren benutzt, vgl. 
dazu Dokument D2 (insbesondere Zusammenfassung; Spalte 3, Zeile 3 - Spalte 
4, Zeile 22; Abbildung 1) oder Dokument D3 (siehe Seite 549, linke Spalte, Zeilen 
25-56; Abbildungen 10 und 12.14). Wenn der Fachmann den gleichen Zweck bei 
einem Gerat gemaB dem Dokument D1 erreichen will, ist es ihm ohne weiteres 
mdglich, die Merkmale mit entsprechender Wirkung anzuwenden. Auf diese 
Weise wurde er ohne erfinderisches Zutun zu einem Verfahren gemaB dem 
Anspruch 1 gelangen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf 
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

2.4 Der Gegenstand der unabhangigen Gerateanspruche 9 und 12 beruht aus 
ahnlichen Grunden nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. 

2.5 Die abhangigen Anspruche 2-8, 10, 1 1 und 13-15 scheinen keine zusatzlichen 
Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines 
Anspruchs, auf den diese Anspruche ruckbezogen sind, zu einem auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhenden Gegenstand fuhren konnten, weil diese 
Merkmale entweder aus einem der Dokumente D1-D3 hergeleitet werden konnen 
oder im Rahmen dessen liegen, was ein Fachmann aufgrund der ihm gelaufigen 
Uberlegungen zu tun pflegt. Folglich diirfte auch dem Gegenstand der Anspruche 
2-8, 10, 11 und 13-15 keine erfinderische Tatigkeit zugrunde liegen. 

3. Die gewerbliche Anwendbarkeit ist fur Ubertragungen zu MPEG-Decodern 
gegeben. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA- April 1997) 




Reg. 2729 PCT Aktenzeichen: PCT/EP99/02015 

Seite 2 

Neue Beschreibungsseite 3 

Der Systembelegung (CSMA-Zugriff) und von der Obertragungsentfernung 
abhangen. 

Aus US-A-5596581 ist eine Verfahren zur Obertragung zeitkritischer Daten 
5 bekannt. Diese Daten werden uber einen asynchronen Kanal ohne eine 

Veranderung der vorhandenen Zeitinformation ubertragen. Bei den 
zeitkritischen Daten handelt es sich urn einen MPEG-Transportstrom. Bei dem 
asynchronen Kanal handelt es sich urn einen Computer oder ein digitales 
Telefonnetzwerk, ein digitales Speichermedium wie einen digitalen 

10 Videorecorder oder eine digitale Schnittstelle. Bei dem erfindungsgema&en 

Verfahren wird jede Obertragungseinheit des Datenstromes markiert, ehe 
selbige in den asynchronen Qbertragungskanal geleitet wird. Die Markierung 
erfolgt anhand von Zeitinformationen. Am Kanalausgang wird diese 
Zeitinformation zur Wiederherstellung der ursprunglichen Zeitinformation 

15 verwendet. 

Aus EP-A-0624983 ist ein Gerat zur Verarbeitung komprimierter Videosignale 
bekannt. Das Gerat weist einen Videoencoder auf, welcher in den Daten 
enthaltene Zeitinformationen auswertet. Im weiteren sind Mittel vorgesehen, 
20 welche Zeitmarkierungen generieren, welche zur Synchronisation des 

komprimierten Videosignals dienen. Es ist aulierdem ein Prozessor 
vorgesehen, welcher die Zeitmarkierungen und einen Identifizierungsheader 
erstellt und diese in den Datenstrom integriert. 

25 Aus Reimann U.: It Der MPEG-,,Standard; Generische Codierung fur 

Bewegtbilder und zugehoriger Audio-Information" aus Fernseh- und 
Kinotechnik. Bd. 48, Nr. 10 vom 1. Oktober 1994, Seiten 545 bis 550 ist 
ausfuhrlich der MEPG-2-Standard beschrieben. 
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Reg. 2729 PCT 
Seite 3 



Aktenzeichen: PCT/EP99/02015 
Neue Beschreibungsseite 3a 



Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde einen neuen Weg aufzuzeigen wie zeitkritische Datenpakete uber . 
eine laufzeitbehaftete Obertragungsstrecke ubertragen werden konnen. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den im Anspruch 1 angegebenen 
Merkmalen gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung sind Gegenstand der abhangigen AnsprQche 2 bis 8 In den 
Anspruchen 9 bis 15 sind Gerate der Unterhaltungselektronik angegeben, die 
im Zusammenhang mit der Durchfuhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens 
verwendet werden kOnnen. 

Die Vorteile der Erfindung bestehen insbesondere darin, daB durch das 
senderseitige Aufpragen von Zeitinformationen auf jedes der zu ubertragenden 
Datenpakete empfangsseitig eine Information zur Verfugung stent, die es 
erlaubt, die einzelnen Datenpakete in exakt derselben relativen zeitlichen Lage 
zueinander zur Verfugung zu stellen, wie sie senderseitig vorlag. Dadurch 
werden unerwunschte Laufzeiteffekte, die auf der Obertragungsstrecke 
auftreten, vollstandig kompensiert, so daB die Datenpakete beispielsweise in 
einem empfangsseitig angeordneten MPEG-Decoder, der die Datenpakete in 
zeitlich korrekter Lage benotigt, decodiert werden konnen. 

Mittels der im Anspruch 2 angegebenen Merkmale wird erreicht, daB die 
zeitkritischen Datenpakete auch uber eine Obertragungsstrecke mit geringerer 
Bandbreite ubertragen werden konnen. 

Nach dem Anspruch 4 werden die zeitlich voneinander beabstandeten 
Datenpakete aus einem MPEG-Datenstrom abgetrennt. Die zwischen den 
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geAndertes blatt 



VERTRa£)BER DIE INTERNATIONALE ZlKPfMMENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

HGR2/2729 PCT 


WEITERES siehe Mitteilung Ober die Ubermittlung des intemationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 99/02015 


Internationales Anmeldedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 

24/03/1999 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

27/03/1998 


Anmelder 

GRUNDIG AG et al . 



Dieser international Recherchenbericht wurde von der Intemationalen Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Intemationalen Buro ubermittelt. 

Dieser international Recherchenbericht umfaf3t insgesamt _3 Blatter. 

PH Dartiber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



Grundlage des Berlchts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die intemationale Recherche auf der Grundlage der intemationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die intemationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der intemationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die intemationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| | in der intemationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| | zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| [ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | Die Erklarung, dafl das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehatt der 
intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

I | Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaGten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

| | Bestimmte Anspruche haben slch als nlcht recherchlerbar erwlesen (siehe Feld I). 
| | Mangelnde Einheitllchkelt der Erfindung (siehe Feld II). 

Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfindung 

fX] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
j | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
— wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
I | Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses intemationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vortegen. 

6. Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. ? 



| | wie vom Anmelder vorgeschlagen keinederAbb. 
| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
[X] weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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brnationales Aktenzeichen 

PCT/EP 99/02015 



A. KLASSIFI2IERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 H04N7/24 H04N7/58 H04N7/62 



Nach der international en Patent Massif ikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifi kat ion ssym bole ) 

IPK 6 H04N 



Recherchierte aber nicht zum MindestprOfstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* 


Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 


Betr. Anspruch Nr. 


X 


WO 95 23495 A (PHILIPS ELECTRONICS NV 


1,9 




;R0SENGREN JURGEN FRITZ (NL); PHILIPS 




NORDE) 8. September 1995 (1995-09-08) 






Zusammenfassung 






Anspruche 1-7 




A 


Abbildungen 1-4 


2-8, 






10-15 


X 


US 5 596 581 A (SATO TAKASHI ET AL) 


1,3-10, 




21. Januar 1997 (1997-01-21) 


12,15 




Spalte 23, Zeile 4 - Zeile 29 




Spalte 24, Zeile 3 - Zeile 24 






Spalte 24, Zeile 37 - Zeile 44 




A 


Abbildungen 18-23 


2,11,13, 






14 




_/-■ 





Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe An hang Patentfamilie 
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